西安中铁2025年度车辆部摄像手电、采集站采购项目
用户需求书
采 购 人：西安中铁轨道交通有限公司
1  项目概况及采购需求

1.1  项目概况

1.1.1 本次采购内容为西安中铁轨道交通有限公司所需工器具类物资，项目包括物资供货、运输、交货、验收、全过程服务与售后服务等相关内容。

1.1.2本用户需求书仅提出了物资的主要技术参数，申请人提供的产品应符合国家和行业的产品标准。

1.1.3 申请人需仔细阅读本用户需求书的各项要求，认真编写申请文件。申请人必须详细说明投标物资的参数、品牌或生产厂家。

1.2  采购需求

采购物资清单及技术规格参数详见《用户需求书》中“技术规格书”内容。
2  总技术要求

2.1 本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，申请人应提供符合本用户需求书和工业制造标准的优质产品。

2.2  如果申请人没有以书面形式对本用户需求书的条文提出异议，则意味着申请人承诺所提供的物资完全符合本用户需求书的要求。

2.3  申请人必须完全满足用户需求书提出的主要技术参数要求。

3  采用规范和适用标准

本用户需求书中买方执行国家及行业相关标准。
4  技术规格书

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格参数
	单位
	需求数量
	品牌
	

	1
	20(G).01.04.0047
	多功能摄像手电
	型号：ZHY7105A
内存：128G
LED功率:3W

额定电压:3.7V

充电时间:≤6h，Type-C接口

电池容里:≥8Ah

照明+摄像工作时长:≥8h

内存:≥128G

外形尺寸:φ53X205mm

摄像工作时长:≥18h

像素:≥4000万像素

防护等级:IP66

具有电子防抖功能
	个
	38
	轩朗和丰
	

	2
	20(G).01.21.0436
	台式采集站
	型号：ZCS-DCWC2
内存：标配4T
接口数量：10个Type-C采集端口

显示屏：15寸高清液晶触摸显示屏

分辨率：1920*1080   

存储：不低于4G

系统硬盘：不低于128G固态硬盘

系统:M-SATA60G固态硬盘

硬盘盘位：1个可拆卸硬盘位

材质：工业冷轧钢板+铝合金,防静电粉末喷涂/黑色 

与多功能摄像手电ZHY7105A配套使用
	台
	1
	达城威
	

	3
	20(G).01.21.0437
	柜式采集站
	型号：ZCS-DCWC1
内存：32T
接口数量：21个Type-C采集端口

显示屏：19寸高清液晶触摸显示屏

分辨率：1280*1024

存储：不低于4G

系统硬盘：不低于128G固态硬盘

硬盘：不低于32T硬盘，支持raid

自助式系统恢复：备用系统修复U盘，联接后自助恢复系统，并保证不丢失任何数据

材质：冷轧钢板，表面防静电粉末喷涂处理

与多功能摄像手电ZHY7105A配套使用
	台
	1
	达城威
	


5  检查、验收
5.1  物资的检查程序

5.1.1  到货检查：开箱检查

供货商负责进行物资到达使用现场的开箱检查。

5.2  物资的验收程序

5.2.1 外包装检查

根据物资的体积、几何形状、自然属性进行外观包装检查。包装容器上是否贴有物资标识。

5.2.2数量、质量的验收

买方核对货物的名称、型号、数量、材质、规格尺寸、等级、品牌等是否与合同货物清单相符，卖方应提供产品合格证；实物上或外包装上应有明确的品牌、规格型号。

6  送货安排

本项目内所需物资为分批供货，乙方在收到甲方下达的采购订单后进行供货。
7  质量保证

7.1  质保服务

申请人应提供针对本项目的售后服务机构或售后服务组成人员，提供详尽的质保期内服务跟踪措施。保证及时解决项目执行过程中出现的问题。

7.2 响应时间

要求在出现质量问题及紧急情况下，接到买方电话在4小时内响应，6小时内解决问题措施有效，8小时内赶赴现场，并于12小时解决完毕。否则买方有权委托第三方进行处理，所产生的费用由卖方承担。

7.3质保期：自乙方提供的本合同中物资经甲方验收合格之日起开始计算不少于24个月。

8  供货周期

自采购订单下发之日起不大于60天。


